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Hasanoba RES Projesi Kapsaminda 21 122 24125

T15, T16, T17, T18, T19, T20 Nolu Riizgar Turbinleri ve Ulagim Yollarina Ait
"Enerji Uretim Alani” Amagli
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PLAN NOTLARI

1. Mer’i Balikesir-Canakkale Planlama Bolgesi 1/100 000 Olgekli Cevre Diizeni Plani ve
Plan Hiikiimleri Aynen Gegerlidir.

Muellifince hazirlanan Hasanoba RES Projesi Kapsaminda
Canakkale, Merkez lige, Intepe koyl 4 Paftadan Ibaret

" Enerji Uretim Alani" Amagli 1/5000 &lgekli ilave Nazim imar
Plant Nleclisinin ................/2024 Tafih ............ Sayili Onay 4 432 000
Karari file 5302 sayili il Ozel idaresi Kanunun 10.C Maddesi

Uyaringa Onanmistir.

2. “Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligi ve “3194 Sayili imar Kanunu” Ve “ilgili

Yonetmelik Hiikiimleri” Aynen Gegerlidir.

3. Enerji Uretim Alam yapilanina kosullar1 ve uygulamaya dair hiikiimler 1/1000 6lgekli H

uygulama imar planinda be;lrri;ecektir. § |
4. 1/1000 8lgekli uygulama imar plani onaylanmadan uygulamaya gegilemez.
5. Canakkale Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Miidiirligi Tarafindan 29.07.2022

Tarihinde Onaylanan Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporu Sonug ve Oneriler
Boliimiinde Belirtilen Hiikiimlere Aynen Uyulacaktir.

“OA-5.1: Onlem Alinabilecek Nitelikte Sisme, Oturma Agisindan Sorunlu Alanlar”

olarak degerlendirilen alanlarda;

e Bu alanda yiizey sularina bagli olarak killerde meydana gelmesi muhtemel sisme

— biiziilme olay: sonucu agikta birakilan temellerde kabarma tiirii risklere karst

onlemler almmalidir.

e Kaz sevled:ag;lkta birakilmamali, uygun istinat yapilariyla desteklenmelidir. e ..%.. -

¢ 4 432 060 7

® Yol, altyap: ve komsu parselde giivenligi saglanmadan kazi iglemi yapilmamalidir.

e Temellerin ayni birimler iizerine oturtturulmasina 6zen gosterilmelidir. Farklh

birimlere oturacak temeller igin uygun projeler gelistirilmelidir.

e Almacak tiim énlemler uzman miihendislerin gériisii dogrultusunda ve ilgili kamu

kurumu kontroliinde yapilmas: gerekmektedir.

k! o Inceleme alaninda temel tipi ve temel derinligi ile yap: yiiklerinin tasittirilacagt

seviyelerin miihendislik parametreleri (sisme, oturma, farkli oturma) projeye esas
zemin etiid ¢aligmalarinda ayrintili olarak belirlenmeli, bu ¢alismalar sonunda

landiktan sonra

belirlenecek zemin iyilestirme ydntemleri uys p
gidilmelidir. Yap1 yiikleri miihendislik problerinin giderildigi saglam seviyelere
tasittirilmalidir.

o Inceleme alaninda kaz oncesi temel kazisi derinligi, ¢evredeki yapilar, yol ve

sevler dikkate alinarak alinacak onlemler belirl lidir. Bu gal 1

dogrultusunda kazi giivenligi igin gerekli onlemler alindiktan sonra kaziya

baslanmali ve kontrolsiiz hertiirlii kazidan kagmilmalidir.
* Yapilagma Oncesi gevre ve temel alt1 drenaj sistemi yapilarak yiizey ve atik sularm

temel ortamiyla temas!e:mesi onlenmeli ve ortamdan uzaklastirilmalidir. _.i._ .»I w ek

4 431 300

“OA-2.1: Onlem Alinabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak degerlendirilen alanlarda;
o inceleme alaninin oldukga egimli olmast ve yapilan statik-dinamik kosullardaki

stabilite analizlerinde kritik kayma dairesi rezidiiel zonun altindan gegmesi
nedeniyle, zemin-temel etiitlerinde zemin niteligindeki rezidiiel zonun kalinlig ve
yayilimu belirlenmelidir.

Inceleme alant oldukga yiiksek egimli ve zemin niteligindeki birimlerin kalinlig
da degiskenlik sundugundan yamag stabilitesini bozucu her tiirlii kontrolsiiz

kazidan kagimlmahidir.

"M‘.’qp«‘\rﬂ' e Zemin etiit galismalarinda sahada yapilacak kazilar, planlanacak yap: yiikleri ve

dis yiiklerde hesap edilerek yamag boyunca detayl stabilite analizleri yapilmali,
4431 590 stabiliteyi —:_saglayacak uygun  sekilde projelendirilmis  palyelendirme i
(basamaklandirma) ve istinat yapilart igeren miihendislik  onlemleri
belirlenmelidir.
o inceleme alanindaki sevler ve yapilan kazilar sonucunda olusacak sevler teknigine
uygun istinat yapilariyla desteklenmelidir.
e Bu alanlardaki kaz1 sevleri ve 6zellikle derin kazilarda olusacak yarmalar, uygun
» projelendirilmis iksa ©nlemleri ile korunmali, yiizey ve atik sularin drenaj

/ yontemiyle yiizeyden uzaklagtirilmalidur.

-~ e Alanda temel kazisi derinligi, gervedeki yapilar, yol ve sevler dikkate alinarak

/ 1 k onlemler belirl lidir. Bu galigmalar dogrultusunda kazi giivenligi igin

-

gerekli onlemler alindiktan sonra kaziya baslanmali ve kontrolsiiz kazi
yapilmamalidur.
e Yapilagmalardan 6nce hazirlanacak olan parsel/bina bazindaki zemin-temel etiit

nda. lacak stabilite lizlerinde sev iistine gelecek ilave yiikiin

P-€C-9-9LH

dogal ve yapay seve etkisi ile sev kenarina olan giivenli mesafenin belirlenmesi,

H16-c-24-d

sevin jeoteknik parametrelerinden dogabilecek problemlerin ayrntili ¢alisilarak,
jeoteknik  problemin niteligine gore gerekli dnlemlerin  uygulanmasi

gerekmektedir. h,,t - -t o— — I_. -

4 431 000

* Yol, altyap: ve komsu {)arselde giivenligi saglanmadan kazi islemi yapilmamalidir.

iihendislerin goriisii dogrul d

. :::[:r:: :T:z:i::dl::/zzplli:fﬂ if::i:l;z]:ik t:ni:imdan dere gegtiginden, giincel DSI ITRF 96 KOORD;NAT SiSTEM%NDE
e MUTEAHHIT SIMGE MUH.MIM.INS.HRT.
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6nlemler alinmali ve bu drenajim siirekliliginin saglanmas: gerekmektedir. TA RAFINDAN YAP;LAN g ADET 1/ 5000 iij
e Bualanda yiizey sularina bagh olarak killerde meydana gelmesi muhtemel sisme HALiHAZ’R HAR‘TA 3@ 94 SAY!LJ !MAR
— biiziilme olay: sonucu agikta birakilan temellerde kabarma tiirii risklere kargt KANUNUNUN 7/ A MADD&S INE ’STI NADEN
T , INCELENDI VE ONANDI.

o inceleme alaninda yapilacak zemin-temel etiitlerinde temel tipi ve temel derinligi k

e Alnacak tiim 6nlemler uzman ve ilgili kamu

e Yamag boyunca yiizey suyu, yeraltt suyu, atiksu drenajma yonelik gerekli

(431 000 2

ile yapi yiiklerinin tasittirilacagi seviyelerin miihendislik parametreleri (gisme,
oturma, tasima giicii) ile dis yiiklerde dahil edilerek yamag boyunca stabilite
analizleri yapilarak, gereksimesi halinde alinacak onlemin yeri, boyutu, tiirii
belirlenmelidir.

o Inceleme alani zemin ve kaya birimlerinden olustugundan binalardaki farkl
oturmadan kaynakli hasarlart 6nlemek i¢in temellerin aym litolojik, jeoteknik
ozellikteki birim iizerine oturtulmasimna 6zen gosterilmeli, farkli birime oturacak

temeller i¢in uygun projeler gelistirilmelidir.
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